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Exemples de zone refuge (non exhaustifs) :
• Terrasse construite sur un garage :

• Aménagement dans le volume existant :

Pour tous travaux touchant à la structure de la construction, 
il convient de prendre conseil auprès d’un professionnel du bâtiment.

Conseils facultatifs (non subventionnables) :
• Un dispositif de signalisation peut permettre d’identifier l’accès à la zone 

de l’intérieur.
• L’accès à la zone refuge peut être pourvu d’un revêtement antidérapant.
• Si l’ouverture de l’évacuation est située en hauteur, prévoir un marche pied 

ou un petit escabeau.
• Un anneau (ou une lisse d’amarrage) pourra être scellée dans le gros 

œuvre à proximité de l’ouverture.
• En prévision d’une durée d’attente longue, prévoyez votre “Kit de survie”

 Caractéristiques de la zone refuge :
• La zone refuge doit être équipée d’une ouverture accessible depuis 

l’extérieur et dont les dimensions permettent l’évacuation des 
personnes. Sa surface minimale est de 8m2 sous une hauteur minimale 
de plafond d’1,20 m. Son plancher est fixé au-dessus de la cote de 
référence 2100.

- Si votre bien est situé dans une zone de vulnérabilité élevée, la création 
d’une zone refuge est une mesure rendue obligatoire le Plan de prévention 
des Risques Littoraux.
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